MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Unidade Bésica de Saude (UBS)
LOCAL.: Reserva Indigena do Ligeiro — Charrua/RS
AREA EXISTENTE: 307,93 m2

AREA A REFORMAR: 180,52 m2

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Charrua

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1- O projeto é constituido de planta baixa da uni
projeto hidraulico, e projeto elétrico.

1.2- No caso de divergéncia entre as cotas do proje
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre a
1.3- Qualquer duvida guanto ao projeto e ou memoria
ser esclarecidas junto ao responsavel técnico.

1.4- Nenhuma modificacdo podera ser feita sem autor
responsavel técnico da obra, se isso ocorrer o mesm
responsabilizara.

1.5- Trata-se de uma reforma para fins de melhorias
instalagbes, e redefinicAo de espacos internos, da
Bésica de Saude, Reserva indigena do Ligeiro em Cha
as seguintes caracteristicas:

151 - Juncdo da sala de espera para pacientes
acompanhantes, com a recepcdo, em uma unica sala de
por meio de retirada de parede interna que as separ
anteriormente. Redefinicdo de tamanho de ambientes,
de retirada de suas paredes de vedacgao, e reconstru
com sistema drywall, também mudancas em seus respec
sendo esses: ampliacdo do vestiario tornando—o em u
triagem, minoracdo da sala de imunizacdo, tornando-
recepcdo e ampliacdo da atual do banheiro para paci

tornando-o sala de digitacao.
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151.1-
refere — se a planta antes da reforma.

Toda nomenclatura a seguir referente a ambientes,

— Retirada de revestimento ceramico em tod
e parede, onde tiver, dos seguintes ambientes: sala

espera, recepcgéao, sala de imunizacdo (vacinas),

vestiario, sanitario para paciente, sanitarios para

deficientes fisicos (masc./fem.), consultério

odontologico, consultorio meédico, enfermaria, sala

administrativa e de reunides, dispensario de medica
circulacao em frente ao vestiario, circulacdo em di

cozinha, circulacdo em frente aos sanitarios para

deficientes fisicos e circulacio em frente aos

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.

—  Execucdo de revestimento  ceramico,

porcelanato, no piso dos seguintes ambientes: sala

espera, recepcao, sala de imunizacdo (vacinas),

vestiario, sanitario para paciente, sanitarios par

deficientes fisicos (masc./fem.), consultério

odontoldgico, consultério médico, enfermaria, sala
administrativa e de reunides, dispensario de medica
circulagdo em frente ao vestiario, circulagdo em fr

aos consultérios odontolégico, médico e enfermaria,
circulacdo em frente aos sanitdrio para deficientes
fisicos.

— Execugéo de revestimento ceramico, porcelanato, n
parede, até altura de 1,5 m, nos seguintes ambiente
sanitérios para deficientes fisicos (masc./fem.)

— Execucdo de troca de forro PVC nos seguintes
ambientes: sala de espera, recepcdo, sanitarios par
deficientes fisicos (masc./fem.),consultério odonto
consultério médico, enfermaria, sala administrativa
reunides, frente aos sanitario

circulacdo em para

deficientes fisicos e circulacio em frente aos

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.
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Seré aplicado onde ha indicagdo no projeto arquite

— Execucédo de pintura, com tinta epoxi, nas paredes
nos seguintes ambientes: sala administrativa e de
reunides, dispensédrio de medicamentos, circulacdo e
frente ao vestiario, circulagdo em dire¢éo a cozinh

— Retirada de emboco e reboco na parede, no seguint
ambiente: parede frontal, na circulacdo em frente a

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.

(O

— Aplicacdo de massa Unica, no seguinte ambiente:

parede frontal, na circulacdo em frente aos consult
odontologico, médico e enfermaria.

— Execucéo de pintura, com tinta acril

paredes, nos seguintes ambientes: sala de espera, r
sala de imunizacdo (vacinas), vestiario, sanitario
paciente, circulacdo em direcdo a cozinha, circulag
frente aos consultérios odontolégico, meédico e enfe

circulacao em frente ao vestiario.

2.PAVIMENTACAO

2.2 — Porcelanato acetinado retificado 60x60 cm (co

or¢camento)

Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

- Pavimentag&do em porcelanato acetinado PEI-5;

- Cor de referéncia: cinza claro.

- Espessura: 0,8 cm.

- Pecas de: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

2.2.1 — Execucao

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm cinza c

PEI-05, assentada com argamassa colante AC Ill adeq
assentamento de porcelanato e locais onde ha maior
de pessoas, espacadores plasticos em cruz de dimens
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compativel. Serd utilizado rejuntamento epoéxi cinza

gue ficar mais adequada a cor do porcelanato.

3.FORRO

ou a cor

A montagem comeca com a determinacdo do sentido da

instalacdo do forro e a marcacédo da altura nos quat

da parede. Depois disso, sdo preparadas as cantonei
arremates em "U" que dardo acabamento no encontro d

a parede. Esses componentes devem ser cortados a 45
esquadria) para permitir a unido entre eles, pois s
instalados em todas as paredes do ambiente. Eles sa
com parafusos e buchas.

ApoOs colocar esses elementos, puxe e distribua i
guias até formar uma malha. Distancie a primeira li
de todo o perimetro e distribua as demais em distan
70cm — os valores podem alterar conforme o fabrican
No encontro entre as linhas deve ser colocada uma m
— barra que sera fixada no madeiramento, teto ou la
projeto. Aproveite as linhas para tirar a medida da
PVC, que devem ser cortadas e instaladas com parafu
das cantoneiras ou arremates. Em seguida, fixe-as n
forgca com parafusos novamente.

Antes de comecar a colocacao das réguas de PVC, de
definida a posicdo de Iluminarias, ventiladores e de
equipamentos que serdo instalados junto ao sistema.
devem ser fixados no forro, mas sim na estrutura”,
casos, € necessario prever a abertura necessaria e
marcacdes nas réguas do forro com pequena folga ant
cortd-las. Na instalagcdo de lampadas fluorescentes,
devera ficar sobre a luminaria.

Recorte a primeira régua de forro 1cm menor que o
ela serd instalada. Encaixe-a na cantoneira ou arre

parede por meio de sistema macho-fémea, no sentido
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definido. Atente-se com a face de acabamento: ela d
voltada para baixo.

Siga com a régua em direcdo a parede oposta, sempr

grampeando ou rebitando a peca junto as vigas de PV
processo com as demais réguas, encaixando a parte m
parte fémea da régua anteriormente montada. Quando
forem menores do que o vao a ser vencido, utilize a
acabamento. Para desvios de angulo, utilize a junca
montagem da ultima régua deve ser feita primeiro na

ou arremate. Pressione-a contra esse elemento até q

se encaixe na fémea da pendltima régua. Se for nece
corte a régua. E preciso que a estrutura esteja bem

com 0s espacamentos corretos, de acordo com a indic

fabricante.

4. ESQUADRIAS

As janelas serdo de aluminio na cor branca, fixadas
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com cont
porta de entrada sera em vidro fumé espessura 10 mm
deverdo ter espessura minima 4mm, fumé e ser temper
observar deve

casos de painéis maiores. Para melhor

analisar o mapa de esquadrias.

5.INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 - As instalacdes elétricas serdo executadas de acor

com a NR 10 e NBR 5410/2004 e com normas da concess

energia elétrica local, obedecendo ao projeto espec

projeto elétrico devera ser

habilitado.

executado por profissio
5.2 - Todas as instalacOes deverao ser entregues testad
5.3 - Todos os materiais a serem empregados deverao ate

as prescrigdes das normas da ABNT que |hes forem ap

Deverdao ser instalados eletrodutos anti-chamas.
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6 — INSTALACOES HIDRAULICAS

6.1 - InstalagBes de &gua fria.

6.1.1- O abastecimento de &gua fria sera feito pel
sistema direto de rede hidraulica publica. O dimens
das tubulac6es de &gua fria e dos aparelhos foi bas
simultaneo dos mesmos, estabelecendo pesos aos pont
consumo, respeitando as condi¢cdes impostas pela NBR
e da concessionaria local. O projeto hidraulico dev
executado por profissional habilitado.

6.1.2- As tubulacbes de agua fria e suas respectiv
conexdes possuem os diametros indicados no projeto
Serdo em PVC rigido de tipo soldavel, a montagem e
obedecerdo a NBR 7372/1982 e prescri¢cdes do fabrica

6.1.3- O hidrometro devera ser instalado a uma dis
minima de 1,50m do alinhamento predial.

6.1.4- As alteracdes necessarias no decorrer da ob

somente poderdo ser executadas mediante a aprovacao

responsavel técnico do projeto e da fiscalizacdo. T
alteragcbes serdo registradas, de modo a permitir
apresentacao do cadastro completo, por ocasido do r

da instalacdo. Ficara a critério da fiscalizacdo, i
qualquer trabalho em execucgdo ou ja executado, desd

obedeca rigorosamente a condicéo contratual

7- INSTALAGOES SANITARIAS

Esgoto sanitario (devera atender ao disposto na nor
8160/1999).

O sistema de esgoto devera ser executado de acordo
projeto especifico. Devera o sistema, coletar e con
despejos provenientes do uso dos aparelhos sanitari
destino adequado, impedir o retorno de gases para o

interno da edificacdo, assim como permitir a facil
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dos seus componentes. As instalacdes sanitarias dev em ser
executadas por profissional habilitado.

7.1 - Tubulagdes: as pecas de PVC deverdo ser soldadas
conforme indicacdo do fabricante e de acordo com a norma NBR
5688/1999. As declividades deverdo ser compativeis com o
diametro e o tipo das tubulacdes.

7.2 - Ramais externos: a rede sera executada conforme
projeto sanitario e constara de:

7.2.1- Caixa de gordura: esta prevista caixa de go rdura
para receber os efluentes da pia da cozinha, devera ser de
material resistente.

7.2.1- Caixas de inspecado em alvenaria de tijolos furados
ou macicos, com dimensbes de 60x60x60cm, revestida
internamente com argamassa de cimento e areia média , No traco
1:3, com caimento suficiente para permitir perfeito
escoamento. A tampa sera de concreto, com 0,05m de espessura,
pré- moldada.

7.2.2- A fossa séptica e o filtro ja estdo instala dos.

7.2.3- O ja esta instalado.

7.2.4- As tubulagdes quando enterradas devem ser a ssentes
em terreno com base firme, recobrimento minimo de O ,30m. Nos
trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel, de vera
receber protecdo, que aumenta sua resisténcia mecéan ica, ou ser
executada em ferro fundido.

6.3 - Equipamentos sanitérios: deverdo ser todas de lou ca
branca, nos padrdes definidos no orgamento, se 0s m esmos néo
forem os especificados |a, serao rejeitados pela fi scalizacao.

7 — PINTURA

7.1 - Deveréo ser observadas as determinacdes do projet o da
obra e o orcamento de custo, quanto ao tipo de tint a a ser
utilizada.

7.2 - Aberturas: Devera ser utilizada tinta esmalte, se ndo
executadas tantas dem&os conforme necessarias para perfeito



recobrimento (minimo de duas deméos) da superficie. A
contratante  devera consultar o proprietario para a
determinacao da cor da tinta.

7.2.1- Em madeira:

Deve ser lixada convenientemente e preparada com um a deméo
de fundo preparador. Posteriormente, devera ser exe cutada a
pintura esmalte em 2 (duas) demaos, aplicadas a pin cel. As
tintas a serem aplicadas deverdo ser afinadas ou di luidas com
solventes apropriados e de acordo com instrucdes do s referidos

fabricantes. Deverao ser de primeira qualidade.

Observacoes:
— As demados de tinta deverdo ser tantas quantas neces sarias
para ser obtida coloracdo uniforme e estavel, para 0

necessario recobrimento.

7.3- Alvenarias internas: todas as alvenarias internas
receberao tinta acrilica sobre massa corrida. A tin ta deve ser
de primeira qualidade, e deverdo ser aplicadas tant as demaos

conforme necessario para perfeito recobrimento das

superficies. As cores serao definidas pela fiscaliz acao.

7.4- Alvenarias externas: todas as alvenarias externas
tinta acrilica de boa qualidade. Antes da aplicacao da tinta
devera ser lixada a alvenaria e ser passado fundo p reparador.

8. LIMPEZA

8.1 - Apb6s o término dos servicos acima especificados,
deverd ser procedida a limpeza da obra. A edificaca 0 devera
ser entregue em condi¢cbes de perfeita utilizacdo, b em como, 0S
equipamentos e instalacdes deverdo estar perfeitame nte limpos

e testados.



Charrua/RS, 07 outubro de 2020.

Eng. Greice S. Kesterke
CREA RS158910



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Unidade Bésica de Saude (UBS)
LOCAL.: Reserva Indigena do Ligeiro — Charrua/RS
AREA EXISTENTE: 307,93 m2

AREA A REFORMAR: 180,52 m2

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Charrua

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1- O projeto é constituido de planta baixa da uni
projeto hidraulico, e projeto elétrico.

1.2- No caso de divergéncia entre as cotas do proje
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre a
1.3- Qualquer duvida guanto ao projeto e ou memoria
ser esclarecidas junto ao responsavel técnico.

1.4- Nenhuma modificacdo podera ser feita sem autor
responsavel técnico da obra, se isso ocorrer o mesm
responsabilizara.

1.5- Trata-se de uma reforma para fins de melhorias
instalagbes, e redefinicAo de espacos internos, da
Bésica de Saude, Reserva indigena do Ligeiro em Cha
as seguintes caracteristicas:

151 - Juncdo da sala de espera para pacientes
acompanhantes, com a recepcdo, em uma unica sala de
por meio de retirada de parede interna que as separ
anteriormente. Redefinicdo de tamanho de ambientes,
de retirada de suas paredes de vedacgao, e reconstru
com sistema drywall, também mudancas em seus respec
sendo esses: ampliacdo do vestiario tornando—o em u
triagem, minoracdo da sala de imunizacdo, tornando-
recepcdo e ampliacdo da atual do banheiro para paci

tornando-o sala de digitacao.
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151.1-
refere — se a planta antes da reforma.

Toda nomenclatura a seguir referente a ambientes,

— Retirada de revestimento ceramico em tod
e parede, onde tiver, dos seguintes ambientes: sala

espera, recepcgéao, sala de imunizacdo (vacinas),

vestiario, sanitario para paciente, sanitarios para

deficientes fisicos (masc./fem.), consultério

odontologico, consultorio meédico, enfermaria, sala

administrativa e de reunides, dispensario de medica
circulacao em frente ao vestiario, circulacdo em di

cozinha, circulacdo em frente aos sanitarios para

deficientes fisicos e circulacio em frente aos

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.

—  Execucdo de revestimento  ceramico,

porcelanato, no piso dos seguintes ambientes: sala

espera, recepcao, sala de imunizacdo (vacinas),

vestiario, sanitario para paciente, sanitarios par

deficientes fisicos (masc./fem.), consultério

odontoldgico, consultério médico, enfermaria, sala
administrativa e de reunides, dispensario de medica
circulagdo em frente ao vestiario, circulagdo em fr

aos consultérios odontolégico, médico e enfermaria,
circulacdo em frente aos sanitdrio para deficientes
fisicos.

— Execugéo de revestimento ceramico, porcelanato, n
parede, até altura de 1,5 m, nos seguintes ambiente
sanitérios para deficientes fisicos (masc./fem.)

— Execucdo de troca de forro PVC nos seguintes
ambientes: sala de espera, recepcdo, sanitarios par
deficientes fisicos (masc./fem.),consultério odonto
consultério médico, enfermaria, sala administrativa
reunides, frente aos sanitario

circulacdo em para

deficientes fisicos e circulacio em frente aos

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.
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Seré aplicado onde ha indicagdo no projeto arquite

— Execucédo de pintura, com tinta epoxi, nas paredes
nos seguintes ambientes: sala administrativa e de
reunides, dispensédrio de medicamentos, circulacdo e
frente ao vestiario, circulagdo em dire¢éo a cozinh

— Retirada de emboco e reboco na parede, no seguint
ambiente: parede frontal, na circulacdo em frente a

consultérios odontoldgico, médico e enfermaria.

(O

— Aplicacdo de massa Unica, no seguinte ambiente:

parede frontal, na circulacdo em frente aos consult
odontologico, médico e enfermaria.

— Execucéo de pintura, com tinta acril

paredes, nos seguintes ambientes: sala de espera, r
sala de imunizacdo (vacinas), vestiario, sanitario
paciente, circulacdo em direcdo a cozinha, circulag
frente aos consultérios odontolégico, meédico e enfe

circulacao em frente ao vestiario.

2.PAVIMENTACAO

2.2 — Porcelanato acetinado retificado 60x60 cm (co

or¢camento)

Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

- Pavimentag&do em porcelanato acetinado PEI-5;

- Cor de referéncia: cinza claro.

- Espessura: 0,8 cm.

- Pecas de: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura)

2.2.1 — Execucao

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm cinza c

PEI-05, assentada com argamassa colante AC Ill adeq
assentamento de porcelanato e locais onde ha maior
de pessoas, espacadores plasticos em cruz de dimens
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compativel. Serd utilizado rejuntamento epoéxi cinza

gue ficar mais adequada a cor do porcelanato.

3.FORRO

ou a cor

A montagem comeca com a determinacdo do sentido da

instalacdo do forro e a marcacédo da altura nos quat

da parede. Depois disso, sdo preparadas as cantonei
arremates em "U" que dardo acabamento no encontro d

a parede. Esses componentes devem ser cortados a 45
esquadria) para permitir a unido entre eles, pois s
instalados em todas as paredes do ambiente. Eles sa
com parafusos e buchas.

ApoOs colocar esses elementos, puxe e distribua i
guias até formar uma malha. Distancie a primeira li
de todo o perimetro e distribua as demais em distan
70cm — os valores podem alterar conforme o fabrican
No encontro entre as linhas deve ser colocada uma m
— barra que sera fixada no madeiramento, teto ou la
projeto. Aproveite as linhas para tirar a medida da
PVC, que devem ser cortadas e instaladas com parafu
das cantoneiras ou arremates. Em seguida, fixe-as n
forgca com parafusos novamente.

Antes de comecar a colocacao das réguas de PVC, de
definida a posicdo de Iluminarias, ventiladores e de
equipamentos que serdo instalados junto ao sistema.
devem ser fixados no forro, mas sim na estrutura”,
casos, € necessario prever a abertura necessaria e
marcacdes nas réguas do forro com pequena folga ant
cortd-las. Na instalagcdo de lampadas fluorescentes,
devera ficar sobre a luminaria.

Recorte a primeira régua de forro 1cm menor que o
ela serd instalada. Encaixe-a na cantoneira ou arre

parede por meio de sistema macho-fémea, no sentido
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definido. Atente-se com a face de acabamento: ela d
voltada para baixo.

Siga com a régua em direcdo a parede oposta, sempr

grampeando ou rebitando a peca junto as vigas de PV
processo com as demais réguas, encaixando a parte m
parte fémea da régua anteriormente montada. Quando
forem menores do que o vao a ser vencido, utilize a
acabamento. Para desvios de angulo, utilize a junca
montagem da ultima régua deve ser feita primeiro na

ou arremate. Pressione-a contra esse elemento até q

se encaixe na fémea da pendltima régua. Se for nece
corte a régua. E preciso que a estrutura esteja bem

com 0s espacamentos corretos, de acordo com a indic

fabricante.

4. ESQUADRIAS

As janelas serdo de aluminio na cor branca, fixadas
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com cont
porta de entrada sera em vidro fumé espessura 10 mm
deverdo ter espessura minima 4mm, fumé e ser temper
observar deve

casos de painéis maiores. Para melhor

analisar o mapa de esquadrias.

5.INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 - As instalacdes elétricas serdo executadas de acor

com a NR 10 e NBR 5410/2004 e com normas da concess

energia elétrica local, obedecendo ao projeto espec

projeto elétrico devera ser

habilitado.

executado por profissio
5.2 - Todas as instalacOes deverao ser entregues testad
5.3 - Todos os materiais a serem empregados deverao ate

as prescrigdes das normas da ABNT que |hes forem ap

Deverdao ser instalados eletrodutos anti-chamas.
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6 — INSTALACOES HIDRAULICAS

6.1 - InstalagBes de &gua fria.

6.1.1- O abastecimento de &gua fria sera feito pel
sistema direto de rede hidraulica publica. O dimens
das tubulac6es de &gua fria e dos aparelhos foi bas
simultaneo dos mesmos, estabelecendo pesos aos pont
consumo, respeitando as condi¢cdes impostas pela NBR
e da concessionaria local. O projeto hidraulico dev
executado por profissional habilitado.

6.1.2- As tubulacbes de agua fria e suas respectiv
conexdes possuem os diametros indicados no projeto
Serdo em PVC rigido de tipo soldavel, a montagem e
obedecerdo a NBR 7372/1982 e prescri¢cdes do fabrica

6.1.3- O hidrometro devera ser instalado a uma dis
minima de 1,50m do alinhamento predial.

6.1.4- As alteracdes necessarias no decorrer da ob

somente poderdo ser executadas mediante a aprovacao

responsavel técnico do projeto e da fiscalizacdo. T
alteragcbes serdo registradas, de modo a permitir
apresentacao do cadastro completo, por ocasido do r

da instalacdo. Ficara a critério da fiscalizacdo, i
qualquer trabalho em execucgdo ou ja executado, desd

obedeca rigorosamente a condicéo contratual

7- INSTALAGOES SANITARIAS

Esgoto sanitario (devera atender ao disposto na nor
8160/1999).

O sistema de esgoto devera ser executado de acordo
projeto especifico. Devera o sistema, coletar e con
despejos provenientes do uso dos aparelhos sanitari
destino adequado, impedir o retorno de gases para o

interno da edificacdo, assim como permitir a facil
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dos seus componentes. As instalacdes sanitarias dev em ser
executadas por profissional habilitado.

7.1 - Tubulagdes: as pecas de PVC deverdo ser soldadas
conforme indicacdo do fabricante e de acordo com a norma NBR
5688/1999. As declividades deverdo ser compativeis com o
diametro e o tipo das tubulacdes.

7.2 - Ramais externos: a rede sera executada conforme
projeto sanitario e constara de:

7.2.1- Caixa de gordura: esta prevista caixa de go rdura
para receber os efluentes da pia da cozinha, devera ser de
material resistente.

7.2.1- Caixas de inspecado em alvenaria de tijolos furados
ou macicos, com dimensbes de 60x60x60cm, revestida
internamente com argamassa de cimento e areia média , No traco
1:3, com caimento suficiente para permitir perfeito
escoamento. A tampa sera de concreto, com 0,05m de espessura,
pré- moldada.

7.2.2- A fossa séptica e o filtro ja estdo instala dos.

7.2.3- O ja esta instalado.

7.2.4- As tubulagdes quando enterradas devem ser a ssentes
em terreno com base firme, recobrimento minimo de O ,30m. Nos
trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel, de vera
receber protecdo, que aumenta sua resisténcia mecéan ica, ou ser
executada em ferro fundido.

6.3 - Equipamentos sanitérios: deverdo ser todas de lou ca
branca, nos padrdes definidos no orgamento, se 0s m esmos néo
forem os especificados |a, serao rejeitados pela fi scalizacao.

7 — PINTURA

7.1 - Deveréo ser observadas as determinacdes do projet o da
obra e o orcamento de custo, quanto ao tipo de tint a a ser
utilizada.

7.2 - Aberturas: Devera ser utilizada tinta esmalte, se ndo
executadas tantas dem&os conforme necessarias para perfeito



recobrimento (minimo de duas deméos) da superficie. A
contratante  devera consultar o proprietario para a
determinacao da cor da tinta.

7.2.1- Em madeira:

Deve ser lixada convenientemente e preparada com um a deméo
de fundo preparador. Posteriormente, devera ser exe cutada a
pintura esmalte em 2 (duas) demaos, aplicadas a pin cel. As
tintas a serem aplicadas deverdo ser afinadas ou di luidas com
solventes apropriados e de acordo com instrucdes do s referidos

fabricantes. Deverao ser de primeira qualidade.

Observacoes:
— As demados de tinta deverdo ser tantas quantas neces sarias
para ser obtida coloracdo uniforme e estavel, para 0

necessario recobrimento.

7.3- Alvenarias internas: todas as alvenarias internas
receberao tinta acrilica sobre massa corrida. A tin ta deve ser
de primeira qualidade, e deverdo ser aplicadas tant as demaos

conforme necessario para perfeito recobrimento das

superficies. As cores serao definidas pela fiscaliz acao.

7.4- Alvenarias externas: todas as alvenarias externas
tinta acrilica de boa qualidade. Antes da aplicacao da tinta
devera ser lixada a alvenaria e ser passado fundo p reparador.

8. LIMPEZA

8.1 - Apb6s o término dos servicos acima especificados,
deverd ser procedida a limpeza da obra. A edificaca 0 devera
ser entregue em condi¢cbes de perfeita utilizacdo, b em como, 0S
equipamentos e instalacdes deverdo estar perfeitame nte limpos

e testados.
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